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DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
Pruszcz Gdanski, Grunwaldzka

ll. OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane wraz z
pdzniejszymi zmianami, oswiadczam, Zze ,Projekt przebudowy nawierzchni placu
manewrowego dla samochodow ciezarowych, ul. Grunwaldzka 64B dz. nr 47,
obreb 19, Pruszcz Gdanski” stanowigcy niniejsze opracowanie, zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w fym techniczno - budowlanymi,
przeciwpozarowymi, BHP, Sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt budowlany zostat ZAPROJEKTOWANY oraz SPRAWDIONY na
podstawie posiadanych uprawnief budowlanych w specjalnosci drogowe.

Projektant: mgr inz. Pawel Suwisz

Branza drogowdad Uprawnienia budowlane do projekiowania bez ograniczen

w specjalnoici drogowe], nr ewid.: POM/0265/POCD/10

Branza drogowa Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajgcy: ﬁ ) inz. Piofr Gregorowicz

w specjalnosci drogowej, nr ewid.: POM/0244/POOD/08
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IV. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | AKTUALNE WPISY DO IZBY
INZYNIEROW

POMORSKA OKREGOWA
LZBA INEYNIERGW BUDOWRICE Wo
B0 840 Qiasak, m, Svigtojatiaka 45244

4 Tel 5B-32d-gg.7 Cidarisk, dnia 3¢ grodnia 2010 .
Fax 58-301-q4.08

syg. akt 28V POM/OKIK/ 1O

DECYZIA

Na podstewie art. 24 ust.] pht 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 1. o ssmorzadach
zawodowyoh architeklow, mzynierdw budewniciwa vraz urbanistow /D21, z 2601 ¢ Nr 5 poz 42,
e e, ark 12 ust 3, avtd3 wetd pht 1, art, 14 ust, 1 plt Zn ustawy z dnia 07 lipea 1994 ¢,
Prawo badowlane fekst jednolity D Ul 2 2006 r. N 156, poz. 118 zeam/ §6pktiil2, §11
mst. 1 phit 1, § 15, § 18 ust. § pkt 112 rovporsgdvenin Ministra Transpertu i Budowniciwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samadziclnych fonkei technicznych w budownictwic /Da. U, 2 2006
r. Nr B3 poz. 578, ze v/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /1. D), 2 2000
r. Nr 98, poz 1971 wozm/

Okregowa Komisja Kwnlifikacyjua
Pemarskicj Okregowej Izby Imiynicriw Budownietva
stwierdvs, se:

Pan PAWEE MAREK SUWISZ,
magister ingyaivr
urndzony dnia 27111983 r. w iniesnic

uryshat
UPRAWNIENIA BUDCOYWELANE
pumer ewideneyjny: POMAZ65/POOD/I0

de projektowania bez agraniczen w speciainobei drogowej

UZASADNIENIE

Wonwihieku » uwzplednioniom w eatodel sadania strony, na podslawic art. 107 § 4 K.p.a, odsigpuje
sie od uzasadeicnia decysji. Szozegdlowy zakres prac projektowych ohbjelych nprawnicniami
budowlanymi zostal okrcilony na drugic] stronie decyaji | stanowi 6 integralng crest.

ZAZ 0S¢
Z ORYGINALEM
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Pan Pawel Marek Suwisz upowazniony jest do:

L. MNa podstawie art. 12 ust.l pki 1, art. 13 wst. 4 ustawy Prawe budowlanc,
w specjalnosdel drogowej, bez ograniczen do:

a) projekiowania, sprawdzania projekitdw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru auforskiego,
b) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinvch
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. = 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do projekiowania obiekin budowlanepo zwiszaneso
z obicktem budowlanyns, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiekitdw inzynierskich oprdez przepustow,
b) droga dla ruchu 1 postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

IIi. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, ninigjsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodel drogowej uprawniaja do sporzadzania projekiu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnoéei.

Pounczenie
Gd niniejsze] decyzit shuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyine] Polskiej Izby InZyniertw
Budownictwa w Warszawie, za posredaictwem Olregowej Komisji Kwalifikacyine Fomorskie] Okregowej
Izhy Ingynierdw Budownictwa w temninie 14 dni od daty jej dorpezenia,

Sklad srzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjuef:

PREEWODNICZACY
Ok ] Komisji Kwalifikacyjoej

deinz Laszek Niedostatkiewicz

/
CZE(/NEK
Ckrogowe] Kcmir}Kwaiiﬁkacy_jnej

{ —
dr inz. Niarek Wesolowski

Ofrzymajg:

1.Pan Pawel Marck Suwisz

80-180 Gdarisk, ul. Wielkopolska 65/1
Z.0kregowa Rada Tzby

3 Glowny Inspektor Wadzoru Budowlencgo
4.afa

2 ZAZ 0S¢
ZORYGINALEM
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At
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UZASADNIENIE
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V. INFORMACJA DOTYCZIACA BEIPIECZENSTWA | OCHRONY
LDROWIA

TEMAT PROJEKT PRIEBUDOWY NAWIERZCHNI PLACU
MANEWROWEGO DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
UL. GRUNWALDZKA 64B, PRUSZCZ GDANSKI

DZ. NR 47 OBREB 19

PRUSZCZ GDANSK]
ADRES dz. nr 47, obreb 19 Pruszcz Gdanski
INWESTYCJI ul. Grunwaldzka 64B

ERONTRANS Sp.z o.o.
INWESTOR ul. Grunwaldzka 64B
83-000 Pruszcz Gdanski

BRANZA DROGOWA
GLOWNY mgr inz. PAWEE SUWISZ
PROJEKTANT upr. bud. nr POM/0265/POOD/10
ul. Olimpijska 44/26
80-180 Gdansk

GDANSK, LIPIEC 201ér.



PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI PLACU MANWROWEGO
DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
Pruszcz Gdanski, Grunwaldzka

[godnie z Art.20.1. pki 1 b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
Budowlane (stan prawny z pdzniejszymi zmianami). Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzgdzi€ [ub zapewnic sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robé6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ redlizacji
poszczegolnych obiekiow.

Lakres robdf obejmuje przebudowe nawierzchni placu manewrowego dla
samochoddw ciezarowych zlokalizowanego, na dziatce nr 47 obreb 19 w Pruszczu
Gdanskim. Kolejnosc wykonywania robodt:

- wytyczenie geodezyjne;

- rozbidrka istniejgcych elementow przeznaczonych do rozbidrki;

- Zabezpieczenie drzew i kizewdw;

- wykonanie konirolnych przekopow w celu zlokalizowania ewentualnego
uzbrojenia podziemnego na trasie | w poblizu wykonywanych robdt;

- roboty zwigzane ze zdjeciem humusu;

- roboty ziemne: wykonanie wykopow i nasypow;

- roboty drogowe (wzmocnienie podioza i uktadanie poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych);

- roboty ziemne zwigzane z utozeniem humusuy;

- roboty zwigzane z przywréceniem terenu do stanu pierwotnego;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu;

- geodezyjne pomiary powykonawcze.,

2. Wykaz istniejgcych obiekiéw budowlanych.
Prace prowadzone bedqg na terenie dziatki inwestora.

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, kiére mogq sitwarzaé
zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W obrebie prowadzonych robdt mogqg wystepowaé elementy zagrazajgce
bezpieczehstwu i zdrowiu ludzi w postaci istniejgcych nie zinwentaryzowanych sieci
uzbrojenia terenu, w przypadku ich uszkodzenia. Wykonawca zobowigzany jest do
odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.
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Podczas redlizacji zamierzonej inwestycji nojwieksze zagrozenie stwarzajq roboty
ziemne, wykonanie wykopdw oraz potencjalne uzbrojenie w przypadku jego
uszkodzenia, a takie wykonywanie prac w bezposrednim sgsiedziwie istniejgcych
droég. Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umochnic szalunkami stalowymi,
lub wykonac je w faki sposdb, aby ich sciany miaty nachylenie bezpieczne.
Podczas wykonywania prac nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc przy zblizeniu
sie do istniejgcego vzbrojenia ferenu, prace w jego rejonie wykonywad wytqcznie
recznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokdt zabezpieczy¢ i powiadomic
gestora sieci w celu usuniecia uszkodzenia. Podczas robdt wykonywanych przy
pomocy koparki nie nalezy przebywac w zasiegu jej pracy. Dodatkowo,
zagrozenie mogg powodowac race zwigzane z zatadunkiem bgd? roztadunkiem
materiatdw budowlanych na samochody ciezarowe, oraz roboty przy uzyciu
dzwigow.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiaiv pracownikéw przed
przystgpieniem do redlizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracownicy powinni odby¢ szkolenie w zakresie ogdinych przepisdw BHP, muszg
posiadac Swiadectwa szkolenia wstepnego, okresowego i aktualng ksigzeczke
zdrowia. Nalezy przeprowadzi€ codzienny instrukiaz stanowiskowy, omdowic
dzienny zakres prac i bezpieczny sposdb ich wykonania, wyznaczyé osoby
odpowiedzialne za poszczegdlne brygady w przypadku nieocbecnosci kierownika
lub maijstra na budowie. Roboty szczegdinie niebezpieczne, dla ktdrych potrzebne
sg dodatkowe szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie wystepujg, a w przypadku
koniecznosci ich wykonania, pracownicy powinni zosta¢ skierowani do
przeszkolenia przed przydzieleniem ich do wykonywania tych prac.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych.
Pracownicy muszg posiadac Srodki ochrony osobiste] odpowiednie do
wykonywania prac takie jak: kaski ochronne, rekawice ochronne, kombinezony
robocze, kamizelki odblaskowe, obuwie robocze lub obuwie gumowe w
przypadku wystgpienia wody gruntowe] w wykopie. Na terenie budowy powinna
znajdowacl sie apteczka pierwszej pomocy, tabiica informacyjna zawierajgca
miedzy innymi numery telefondéw alarmowych. Nad wykonywanymi pracami
powinna czuwac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane.
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VI. OPIS TECHNICINY

1. Dane ogdine

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa placu manewrowego dla

samochodow cigzarowych oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitamej i

deszczowej, zlokalizowanej przy ulicy Grunwaldzkiej 64B, na dziatce nr 47 obreb 19,

w Pruszczu Gdanskim.

1.2. Cel opracowania

Opracowaniem objefo projekt budowlany przebudowy nawierzchni placu

manewrowego dla samochoddw ciezarowych, ziokalizowanego przy ulicy

Grunwaldzkiej 64B, na dziatce nr 47 obreb 19, w Pruszczu Gdanskim.

1.3. Podstawa formalna opracowania

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw informacyjnych uzupetniona
pomiarem wysokosciowym w skali 1:500,

Koncepcja zagospodarowania terenu obiekiu w tym koncepcja drogowa
opracowan przez pracownie projektowqg ARCHIMOSA,

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacig badan podioza gruntowego,
Wizja lokalna,

Obowiqzujgce normy | przepisy.

1.4. Inwestor

EROTRANS Sp. z 0.0.
83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 64B

1.5. Adres inwestyciji

Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 64B,
Numery ewidencyjne dziatek: 47 obreb nr 19

1.6. Przepisy techniczno budowlane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pdZniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projekiu
budowlanego wraz z pdiniejszymi zmianami,
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e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi

publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430j,
2, Stan istniejgcy

Przedmiotowa dziatka nr 47 jest potozona przy ulicy Grunwaldzkiej 64B
w Pruszczu Gdanskim, jest dziatkg zabudowang na ktdrej znajduje sie budynki
piurowe oraz magazynowe. istniejgcy plac / parking, posiada nawierzchnie z ptyt
zelbetowych. Na dziatce znajduje sie liczne uzbrojenie terenu m. in. sieci
telekomunikacyjne, sanitarne oraz wodociggowa. Istniejgey teren mozna okreslic
jako ptaski, gdzie rzedne oscylujg pomiedzy wartosciami od ok. 15.00m.n.p.m. do
15,58 b,

3. Warunki geotechniczne
3.1. Charakterystyka podtoza

Pod wzgledem geomorfologicznym dokumentowany obszar, stanowi
fragment wschodniego sktonu wyniesien morenowych, w mezoregionie Pojezierza
Kaszubskiego, od wschodu w poblizu Zutaw.

Powierzchnia terenu badan o réwnej powierzchni, z graniczng skarpg
w czesci pothocno — wschodniej, o wysokosci do ok. 2,20 m, rzedne wahajq sie
w granicach 12,70— 15,10 m n.p.m.

W podtozu, nasyp niekontrolowany o migzszosci 1,00 m, piaszczyste nasypy
budowlane do maks. gtebokosci 2,60 m p.p.1.,
w strefie zasypu kanalizacji deszczowej, lodowcowe gliny piaszczyste, do
gtebokosci wykonanych wiercen 1. do 3,00 m p.p.t.

W dokumentowanym podtozu wyrdiniono dwie warstwy geotechniczne.
L podziotu na warstwy wydzielono nasypy niekontrolowane, nie spetniajgce
warunkéw podtoza budowlanego.

Charakterystyczne wartosci  parametréw  geotechnicznych, ustalono
na podstawie sondowan polowych, badan makroskopowych, doswiadczenh
praktycznych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normie PN-B-03020:1981.
Wydzielone warstwy:

Warstwa | To wigotne dliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym,
o charakterystycznym stopniu plastycznosci iin=0,15.
Warstwa ll To wilgotne Ilub nawodnione piaszczyste nasypy budowlane

w stanie $rednio zageszczonym, o charakterystycznym stopniu
zageszczenia IbM=0,50.
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3.2. Charakterystyka wod grunfowych

Woda gruntfowa, w formie stabego sgczenia §rédglinowego, wystgpita w
otworze nr 2, na gtebokosci 1,60m p.p.f.. W otworze nr 1[zasyp kanalizacj
deszczowej], swobodne zwierciadto wody stwierdzono na gtebokosci 1,70 m p.p.t,
1. na rzednej 13,40 m n.p.m. Naptyw wod w tym miejscu, moze by¢ efektem, ztego
stanu fechnicznego kanalizacji deszczowe.

3.3. Kategoria geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiekidw budowlanych, projektowany
obiekt proponujemy zaliczy< do | kategorii geotechnicznej.

Na podstawie w/w warunkéw gruntowo — wodnych podtoze, w pasie
drogowym zakwalifikowano do grupy nosnosci G3.

4. Dane techniczne
4.1. Rozwiqzania sytuacyjne

Obstuga komunikacyjna terenu objetego opracowaniem, bedzie odbywac
sie  poprzez istniejgcy zjozd (poza zakresem przebudowy). Na terenie
wewnetrznym, zaprojektowano przebudowe istniejgcego placu manewrowego,
przy maksymainym zatozeniu zachowania istniejgcych krawedzi jezdni. Nieznaczne
zmiany nastgpity po pétnocnej oraz pétnocno — wschodniej czesci placu.

Przy placu manewrowym, zastosowano wyokrgglenia o wartosci: R=1.0m,
R=13.0, R=20.0m oraz R=45.0m. tgczna powierzchnia przebudowywanego placu
o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 10cm, wynosi 2874 m2.

4.2. Rozwigzanie wysokosciowe

Poziomy projektowanego placu manewrowego sg  maksymalnie
dostosowane do istniejgcego uksztattowania terenu, ze wzgledu na wejscia oraz
bramy garazowe Iub zatadunkowe. 7e wzgledu na niewielkie pochylenia
podtuzne oraz poprzeczne zastosowano zatomy, poprzez ,,uktad kopertowy™.

W migjscu wpustu K-3 i K-4, na dtugosci 4m, kraweinik zostanie ustawiony
w swiefle +6cm, w pozostatych miejscach, projektowanego placu manewrowego,
swiatto kraweznika wynocsi +10cm. Wyjgfek stanowi potgczenie istniejgcej
i projektowanej nawierzchni, gdzie zastosowano opornik ,wiopiony” +0cm.



PROJEKT PRZEBUDOWY NAWIERZCHNI PLACU MANWROWEGO
DLA SAMOCHODOW CIEZAROWYCH
Pruszcz Gdarnski, Grunwaldzka

5. Dane konshrukcyjne

Konstrukcja nawierzchni  zostata zaprojektowana W oparciu
O Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych — zatgcznik do zarzgdzenia nr 31 Generalnego
Dyrekfora Drég Krajowych i Autfostrad z dnia 16 czerwca 2014 roku oraz
dokumentacjq geotechniczng.

le wzgledu na wystepowanie glin  piaszczystych w stanie
twardoplastycznym, podtoze zostanie wzmocnione | doprowadzone do noSnosci
G1, za pomocg warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa,
O grubosci 15cm.

Poszczegdiny  uktad warstw  wzmocnienia podtoza oraz  konstrukci
nawierzchni przedstawia sie nastepujgco:

5.1. Nawierzchnia z kostki betonowej
e 10cm kostka betonowaq,
¢ 4cm podsypka cementowo piaskowa,
e 25cm kruszywo tamane stabilzowane mechanicznie 0/31,5,
e 15cm warstwa kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2.5MPa.

5.2. Krawezniki i obrzeia
e krawezniki betonowe 20x30x100 cm utozone na tawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15;
e oporniki betonowe 15x30x100 cm utozone na tawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15;

6. Odwodnienie

Wody opadowe, z terenu Inwestora (dz. nr 47), z powierzchni jezdnych
zostang odprowadzone do projektowanych wpustdw deszczowych (K-1 + K-4)
zlokalizowanych na dziatce Inwestora.

Projekfowane odwodnienie zostato podtgczone do projektowane]
kanalizacji deszczowej, stanowigce odrebne opracowanie.

Niniejszy projekt czgsci drogowej podaje jedynie miejsce oraz rzedne
projektowanych wpustow deszczowych.

Projektowane wpusty deszczowe (K-3 i K-4) nalezy zlokalizowad przy
krawedzi jezdni (krawezniku) placu manewrowego.
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7. Urzgdzenia towarzyszgce

W przypadku kolizii projektowanego uktadu drogowego 7 istniejgcq siecig
uzbrojenia terenu, urzqdzenia, np. kanalizacja deszczowa, sanitarna  lub
elekitroenergetyczna zostang przebudowane w  niezbednym zakresie na
podstawie wydanych warunkdéw technicznych, wedtug opracowan branzowych.

8. Roboty ziemne

Prace ziemne nale7y prowadzi¢ tak, aby nie dopuscic do naruszenid

naturalnei struktury gruntu. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami

opadowymi i zapewnié prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu frwania
robdot.

Warstwe humusu nalezy usungé. Humus nalezy sktadowac w pryzmach na
legalnych sktadowiskach. Po wykonaniu wszystkich obiektow budowlanych,
humus zostanie ponownie wykorzystany. W ninigjszym projekcie przewidziano,
humusowanie wraz z obsianiem mieszankg fraw skarp oraz ferenu o gQrubosci
10cm.

9. Roboty rozbidérkowe

Dla uktadu drogowego, objetego opracowaniem, przewidziano roboty
rozbidrkowe w zakresie rozbidrki nawierzchni z ptyt zelbetowych znajdujgcej sie na
terenie dziatki nr 47.

Wszelkie materiaty z rozbidrki nalezy utylizowac na legalnym sktadowisku
odpaddw.

Oprgg@l :
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VII. CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunkv Skala Nr rysunkv
1.  Orientacja - Rys. 0
7! Plan sytuacyjny 1:500 Rys. 1
3.  Plan warsiwicowy 1:500 Rys. 2
4 Przekrdj normalny 1:100 Rys. 3
5 Szczegdty konstrukcyjne 1210 Rys. 4
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